
１．サイズ

呼称

　ＫＳＬＡ－（呼径）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 定尺

65 75 10 25 35 40 25

78 88 10 25 35 53 25

97 107 10 30 40 67 25

112 122 10 30 40 82 25

129 139 10 30 40 99 25

145 155 10 30 40 115 25

175 185 10 30 40 145 25

239 249 10 30 40 209 25

332 342 10 30 40 302 25

単位　定尺以外ｍｍ

アルミ面折り返し アース線

Ｃ 　Ｅ
Ｄ

Ｂ 　　Ａ ＰＶＣ面 オス溶着部

　Ｆ
メス溶着部

２．材料及び構造

アルミ箔及びポリエステルフィルムを貼り合わせた難燃性軟質塩化ビニールシートの両端に

半硬質塩化ビニール押出成形品を溶着し、シート部にアース用の錫メッキ軟銅編組線を綿糸

にて縫製したもので、押出成形品を嵌合させることによりチューブを形成させる。

　シート部材料構成及び特性

※１ｋｇｆ＝９．８Ｎ

ＫＳＬＡ－３０

ＫＳＬＡ－３５

ＫＳＬＡ－４０

ＫＳＬＡ－５０

ＫＳＬＡ－７０

ＫＳＬＡ－１００

型式

ＫＳＬＡ－１５

ＫＳＬＡ－２０

ＫＳＬＡ－２５

タテ

難燃性

1

項目 基準値 試験方法・その他

シート部総厚み（μ） （２４０） ＪＩＳ　Ｌ１０９６　準拠

引っ張り強さ

材質構成

　難燃性軟質塩化ビニール

　　　シート　  接着強度    5(N/25.4mm)以上 

　アルミ箔   ポリエステル

　　　　　　　フィルム

２００以上 ↑

（Ｎ／３㎝） ヨコ １４０以上 ↑

９４ＶＴＭ－０相当 ＵＬ－９４ＶＴＭ法　準拠



　錫メッキ軟銅線特性

（注）上記数値は測定値であり、保証値ではない。

　嵌合部の材料特性

　嵌合部の強度

　溶着部強度

３．色相

シート部　：　ブラック

嵌合部　   ：　ブラック

４．製品特性

シート部のシールド効果　（電界）

導電率　（％）

比重

項目 標準値

伸び率　（％） 10

93

項目 基準値 試験方法・その他

材質 半硬質塩化ビニール

１．２９ ＪＩＳ－Ｋ－７１１２

硬度 ９６ ＪＩＳ－Ｋ－７２１５

引張強度 Ｎ／３㎝ ２６．３ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

伸び ％ ２７７ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

１００％モジュール　ＭＰａ １９．３ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

耐寒性 －３７℃ ＪＩＳ－Ｋ－６７２３

測定値 結果

難燃性 ９４ＨＢ相当 ＵＬ－９４法　準拠

Ｎ／２０㎜幅 ２２５

温度 単位 測定値 試験方法

Ｎ／２０㎜幅 引張試験機 １８３ 溶着部末端で断裂

２５℃ 引張試験機

単位 試験方法
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５．使用温度

　　－１５℃～＋７０℃

６．環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

改正RoHS（RoHS2）指令対象物質

・ 鉛及びその化合物 ・ 六価クロム及び化合物

・ 水銀及びその化合物 ・ ポリ臭素化ビフェニル

・ カドミウム及びその化合物 ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル

・ フタル酸２－エチルヘキシル ・ フタル酸ブチルベンジル

・ フタル酸ジーｎ－ブチル ・ フタル酸ジイソブチル

７．梱包形態

・製品は紙製ボビン巻き。　ダンボール収納。

８．安全基準

鉄道車両用材料燃焼試験合格（車材燃試・緩燃性）

ＫＳＬＡ－３５

ＫＳＬＡ－４０

ＫＳＬＡ－５０

ＫＳＬＡ－７０

ＫＳＬＡ－１００

型式

ＫＳＬＡ－１５

ＫＳＬＡ－２０

ＫＳＬＡ－２５

3

340

ＫＳＬＡ－３０

Ｗ（ｍｍ） Ｈ（ｍｍ）

155

220 340

Ｌ（ｍｍ）

155 340 340

155 340 340

340

190 340 340

190 340 340

340

300 340 340

250 340 340

300 340 340

　　　　ﾉｲｽﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ

品番 数量

○○○ 25m

取り出し口

ダンボール箱 白箱

表示


